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   ■２液での施工は、労力、時間の無駄
 ２液を時間をおいて重ね塗りする時に生じるムラや、

膜厚のバラツキ等、コーティング性能に関わる重要な

要素を完璧に補う事ができます。、

   ■洗車が楽、拭き取りが楽、メンテナンスコストの低減
表層に形成される極細密被膜は、  細密で強靭な不活性膜でありながら

柔軟性があり最新の耐擦傷塗料にも完璧な威力を発揮します。その柔軟

性により、普段の洗車時に付いてしまった洗車傷が驚くほど減少します。

ナノレベルで均一に整列した被膜は、 水道水に含まれる炭酸カルシウム

や雨に含まれる黄砂、大気汚染物質・ＰＭ2.5も水洗いで滑落する程の

滑らかさで耐久性も十二分に発揮します。

   ■耐塩水噴霧性において、５００時間 異常なし
本試験240時間を実試験３年と判断しますので、500時間は６年以上耐久

車の塗料は有機質で構成されているため、紫外線を吸し、黄変等の劣化が生じ

ます。極細密Sio2無機強力結合被膜は、紫外線を吸収しないばかりか、酸・アル

カリ花粉・鳥の糞等の外的汚れや劣化を寄せ付けません。

細密被膜は、大気汚染物質ＰＭ2.5等の汚れ（2.5ミクロ

ン）も、滑らかな細密結合層により雨で流れ、滑落する

程の防汚性を発揮します。
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次世代コーティング

Silky TouchAging  Care Protection

超細密被膜

紫外線を吸収しない 超撥水、高耐久 防汚性、シミを残さない

雨染み、Ｗスポットをはね返す 細密被膜

無機強力結合

撥水、防汚層

汚れを留めない、滑らかな撥水表層 愛車を守る

紫外線を吸収しない。 ＶＯＣフリー 環境対応商品

異質の２レイヤー（二層被膜）を形成 １液施工

耐久、対候性 技術資料

撥水表層

無機結合層

EVIDENCE
対屈曲性 合格 JIS K5600-5-1

引っかき硬度（鉛筆法） ６ Ｈ JIS K5600-5-4

付着性 分類０ 合格 JIS K5600-6-2

耐液体性（水浸漬法） 異常なし JIS K5600-6-2

耐加熱性 異常なし JIS K5600-6-3

耐寒性 異常なし -23℃ 24時間

耐中性塩水噴霧性 異常なし 500時間

耐湿性（不連続結露法） 異常なし JIS K5600-7-3

耐候促進性（ｷｾﾉﾝﾗﾝﾌﾟ法） 異常なし JIS K5600-7-7

耐エタノール性 異常なし 20℃ 1時間浸漬

耐硫酸性 1％滴下 異常なし 20℃滴下

耐硫酸性 48％滴下 異常なし 20℃滴下

耐ガソリン性 異常なし 20℃ 1時間浸漬

耐軽油性 異常なし 20℃ 1時間浸漬

耐クーラント性 異常なし 20℃ 1時間浸漬

耐オイル性 異常なし 20℃ 1時間浸漬

耐久、耐候性 技術資料
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