
超撥水性を持たせたシロキサン結合被膜はボディーに新車時を オルガノシロキサンをベースとするコーティング被膜は鉛筆硬度 

上回る光沢を与えその艶を半永久的に持続させます。また、 ６Ｈ～８Ｈの優れた硬度となり、埃や洗車時に起き易い細かな傷か

その超撥水効果は雨の走行時には細かな水滴が大きな固まり らボディーを守ります。また、帯電電圧が低く、帯電時間が短いた

となり汚れと共にボディーから飛び散り汚れ・水垢からボディー めに電荷を持った煤煙の付着が少なく容易に水で除去できます。

を守ります。

ナノテクノロジーであるオレガノシロキサンオリゴマー粒子が下地 優れた汚染性能を持ち、油汚れを寄せ付けず、耐熱効果にも優れ、

の塗装面に浸透・下地と一体化して硬化し、強靭な無機質のガラ 高温時に被膜が軟化して汚れを巻き込まないので、日常のお手入

ス質被膜を形成してボディーを保護します。強靭な被膜は熱や紫 れは水洗いだけで十分です。付着した鳥の糞や虫も容易に除去で

外線による影響を受けず、塩水や酸性雨、虫の死骸などからボデ きます。
ィーを強力に保護し、長期暴露でも光沢が色褪せないでいつまで

も輝きを持続します。

冬季の凍結防止剤や海岸沿いの塩害、トルエンやキシレン等の 一液無溶剤型です。他社製品や塗料などに使用されている揮発性

溶剤に対しても優れた保護作用を発揮します。 有機化合物ＶＯＣを一切使用しておらず、環境に配慮した次世代の

コーティング剤です。

無機系コーティング剤のため、完全に乾燥した薄膜は不燃性であり、

１２００℃の耐熱性を有してます。

    

主な特徴・性能

技術データ

 耐熱性

 耐塩水性

 促進耐候性

高光沢・超撥水効果 高硬度被膜と停滞電性

耐候性・耐久性 優れた汚染性能

耐薬品性・耐溶剤性

項目

 塗膜硬度

 ＡＳＴＭ  １５０Ｃ/Ｃ  - ２０℃～２０℃

 －

 ＪＩＳ Ｋ１４０４

 耐凍結融解性

 燃焼性

 １時間のスポットテスト

 ＪＩＳ Ｋ５４００  水道水１ヶ月浸水

 ＪＩＳ Ｋ５４００

 親水化

 ＪＩＳ Ｚ２３７１  塩水噴霧

 サンシャインウェザーメーター ３０００ｈｖ

習志野エンジニアリング株式会社

異常なし

異常なし

不燃焼

０ｍｌ

 ＪＩＳ Ｋ５６００－４－７

 耐薬品性

 透水性

 耐溶剤性

 耐水性
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結果

８ ８

６～８ Ｈ

異常なし

異常なし

異常なし

試験方法・試験条件

 鏡面光沢度
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Silky

１２００℃

異常なし

異常なし

不燃性・耐熱性

一液無溶剤型

 アトラクション コート シルキー

 ＪＩＳ Ｋ５６００－５－４ 

 耐沸水性

 １ヶ月のスポットテスト

汚れは滑落 


