
グレイス

         パネル毎に 全体を
①塗布 ⇒ ②塗り込み ⇒ ③中間拭き       乾拭き・・・・・確認

■ スポンジを 水に浸し、堅く絞って下さい。

■ ブライトミラー本体をよく振って下さい。  

■ 左図のよう、スポンジに、Ｍの字を描くよう滴下して下さい。

■ 付けすぎに、注意して下さい。

■ 塗布・・作業範囲に軽く均一に伸ばして下さい。
   パネル毎に
      作業を繰返して下さい。 ■ 塗り込み・・水垢、小傷を落とすよう強く均一に塗り込んで下さい。

■ 中間拭き・・新しいスポンジで水分、余剰分を拭取って下さい。

    ■ ブローガンで水滴を除去

    ■ 乾拭き作業が効率よく行えます。

             ■ マイクロファイバークロスで全体を乾拭きして下さい。

■ シルキーグレイスをタオルに
    付け傷、汚れを落とします。

■ きれいなタオルで乾拭き       ■ Ｇブツ取りパットで除去して下さい。
    して下さい。
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Grace Total Car Care System

ブライトミラー コート   作業工程

● 作 業 概 略

Ⅰ洗車 Ⅱすすぎ Ⅲポリマー塗布 Ⅳ乾拭き

水滴があってもＯＫ！

● 作 業 準 備

Ｍ
● ポ リ マー作 業

塗布範囲に軽く均一に伸ばす。 小傷除去するよう強く擦る。

新しいスポンジに交換し

水滴、余剰分を拭取る。

①⇒②⇒③

①⇒②⇒③ ①⇒②⇒③

①⇒②⇒③

①塗布 ②塗り込み ③中間拭き

①⇒②⇒③

①⇒②⇒③ ①⇒②⇒③

①⇒②⇒③

● 水 滴 除 去

● 乾 拭 き

● ステップ等 詳細部 ● 凹凸エンボス部に付着した場合

基本移動要領


