
     固く絞ったタオルで、ボディーを拭いて、乾かないうちに汚れを確認して下さい。
濡れた状態で現れるのが、主にイオンディポジットです。
     酸性クレーターは、乾いた状態でも目視確認できます。

             水中のカルシウムイオン、マグネシウムイオン、ケイ酸、       塗装面にイオンディポジットが付着してしまうと、次からイ

             炭酸イオンは、水分が蒸発すると成分が結合してシリカ       オンディポジットの内側に水が溜まりやすくなり成長します

             炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムとなり輪状に残ます       次第に酸性雨などの汚れで塗装面が収縮し凹みます。

研磨しても除去できない場合あり

酸性クレーターに成長する前に、簡単に処理しましょう。

こまめに洗車、コートをしている
洗車にうるさいお客様

ターゲットは、

導入 Approach デモンストレーション

イオンディポジットクリーナー

メリット、優位点
作業時間の短縮

お客様の待ち時間解消

異物・汚れを確認 ⇒ 除去可否 判断 ⇒ デモンストレーション

１ 異物・汚れの確認

２ 異物の正体

⇒ 酸性クレーターイオンディポジット ⇒

アプローチ ポイント



最後に、水洗いして下さい。

              鉄取る君クロスを使用

必ず

鉄取る君クロスを使用

洗車後、イオンデポジットクリーナーと鉄取る君で軽く擦って下さい。

３ 使用方法

同時に鉄粉除去

泡が出る程度に軽く擦る

４ 確認

タオルで水滴を拭き取り、濡れている状態

処理前

処理後


