
この添付文書は使用前に必ずお読み下さい。

ネンド ブルー 200ｇ 取扱説明書

ネンド ブルー 200ｇ

業務用で自動車塗装面に付着した鉄粉等付着物の取り除きに使用します。

塗装面への小さな付着物除去用の研磨力が弱い細目ﾀｲﾌﾟです。

固体・200ｇ

炭酸カルシューム、アルミナ、ポリブデン、顔料、発泡スチロール、その他

1.洗車してほこり・砂等を取り除いて下さい。

2.ネンドをよくネリ合わせて下さい。

3.塗装面に水をかけて下さい。塗装面に水をかけながら、力をかけずに、拭くようにネンドを滑らせ作業して下さい。

4.ネンドでこすりますと付着物は徐々に小さくなり、付着物は取り除かれます。

5.ネンドが汚れてきたら、その部分を内側にめり込ませて、丸めてご使用下さい。

使用後は、ネンドにほこりや砂等が付着しないようにポリ袋等に入れて保管して下さい。ある程度汚れ

たら、保管せず廃棄して下さい。

●飲用不可！害がありますので食べれません。

●地面・床等に落さないで下さい。落したネンドは、砂・小石等がめり込み、使用するとボディー

    に傷が付きますので、絶対に使用しないで下さい。

●皮膚の弱い人は、かぶれる恐れがありますので、保護手袋を使用して下さい。

●子供の手の届かない所に置いて下さい。

●風邪の強い時や砂ほこりの多い場所では使用しないで下さい。傷の原因に成ります。

●炎天下や塗装面が熱いときは、水をかけて温度を下げて下さい。

●廃棄の際は産業廃棄物に準ずる物として、許可を受けた専門業者に委託する。

●直射日光は避け、冷暗所に保管して下さい。

●しみになる場合がありますので、衣服には付着させないよう注意下さい。

●万一飲み込んだ場合は多量の水を飲ませて吐かせ、直ちに医師の診察を受けて下さい。

●誤って目に入った場合は、清水で十分に洗い流して、直ちに眼科医の診察を受けて下さい。

当社は、不良であることが確認された製品のお取り替えはいたしますが、お取り扱いの不手際に生じた損害につ

いては責任は負いかねます。ご使用になる前にそれが正しい用途であるか否かを良くお確かめください。
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