
11510155
グレイス

攻撃性が無く安全

乾燥しても残存物が無い

簡単作業

万能に使えて、低コスト（４リットルでの施工）

イオンディポジットクリーナー

汚れへの界面浸透性に優れ、汚れをマイナスイオ
ンで取り囲み分離浮上させ乳化分解します。
放置して乾燥しても塗装面への悪影響がなく簡単
に水洗いで洗浄できます。

洗車後、水滴を拭き取らず ＩＤクリーナーを塗布しながら、
鉄取る君スポンジを使い軽く擦って下さい。
パネル毎に作業し、最後に水洗いして下さい。

注意  鉄取る君クロスを指先で強く押し付けて使用すると、

塗装面にゴム質がこびり付く場合があります。

特に高温時にはご注意下さい。 

シルキーグレイスで簡単に除去できます。

水中のカルシウムイオン、マグネシウムイオン、ケイ酸、       塗装面にイオンディポジットが付着してしまうと、次からイ
炭酸イオンは、水分が蒸発すると成分が結合してシリカ       オンディポジットの内側に水が溜まりやすくなり成長します
炭酸カルシウム、炭酸マグネシウムとなり輪状に残ます       次第に酸性雨などの汚れで塗装面が収縮し凹みます。

ID Cleaner

誰が使っても安心

イオンディポジットクリーナー 4㍑

放置しても安全

軽くこすれる高性能

すべてのコーティング前処理に！

施工台数   約８０台
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コーティング前処理

異物、水シミ、脱脂、鉄粉

           短時間１工程で 完了

Ion Deposit

１工程で完了

水滴痕（雨染み・ウオータースポット）とは

ウオータースポットは、放置すると成長します

イオンディポジット⇒ 酸性クレーター

⇒

別 売

鉄取る君プポンジ

鉄粉取りのスムーサーに

酸性クレーターイオンディポジット ⇒

異物

鉄 粉

水滴痕

脱 脂

最強コンビ

鉄取る君スポンジ・クロスとの併用

イオンデポジットクリー


